
 

JVT Lækagesikring 

 

JVT Lækagesikring er en kompakt, batteridrevet løsning, der forebygger vandskader ved hurtigt at 

registrere spild og automatisk lukke for vandet. Systemet består af en følsom lækagesensor og en 

motoriseret kugleventil i rustfrit stål (SS304), som ved registreret vandudslip lukker ventilen på få 

sekunder og giver akustisk alarm. Ventilen fås i flere størrelser (3/8"–1") og leveres med manuel 

overstyring samt tydelig indikator for ventilposition. 

Produktoversigt 

• Batteridrevet sensor og motoriseret kugleventil 
• Automatisk luk + akustisk alarm (“di-di”) 
• Manuel overstyring ved fejl 
• Let aflæselig ventilpositionsindikator 
• Modeller: 3/8", 1/2", 3/4", 1" (nippel/muffe) 
• Rustfrit stål 304
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Opstartsguide 

1. Monter korrekt ventilstørrelse i installationen med egnet tætningsmateriale. 
o Forsyning → ventil → forbrug / apparat (fx blødgøringsanlæg). 

2. Forbind ventilens kabel til lækagekontrolboksen. 
o Lækagekontrolboksen indeholder 2 × AA batterier. 

3. Placér sensorens metalflader nedad ved et relevant risikopunkt. 
4. Hold Tænd/Sluk ~3 s (ventilen lukker ved opstart),  
5. Tryk på Åben for at starte lækage overvågning. 
6. Test:  

I. Fugt sensoren let for at verificere lukning og alarm. 
II. Lækage: Efter ~1 s lukker ventilen automatisk og alarmerer. 

III. Efter udbedring: Fjern vand/årsag og tryk på Åben for at genaktivere lækage 
overvågning. 

Ventilen kan åbnes eller lukkes ved at trykke på ÅBEN- og LUK-knapperne. Åbning af ventilen er ikke tilladt, 

hvis batterikapaciteten er for lav. 

 
Manuel overstyring: 

Ventilen kan åbnes eller lukkes ved at betjene 
overstyringshåndtaget1 på ventilen. 

- Håndtaget skal trækkes ud af ventilen ca. 3 mm for at 
aktivere. 

- Drej med pilen ”O” for at åbne 

- Drej med pilen ”S” for at lukke 

Den aktuelle position kan aflæses via den røde markering2. 

 

 
Lukning ved lækage: 

Ventilen starter lukning når følerne på bagsiden af kontrolboksen registrerer vand på flere følere 
samtidig da der her vil opstå en elektrisk forbindelse.  
I tilfælde af ventilen er spærret så den ikke kan opnå lukket position vil den forsøge to gange samt 
give akustisk alarm.  
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Batteristatus for indikatorlys:  
Kontrolboksen aktiveres ved at stykke på en knap, 

herefter blinker dioderne for hver 60 sekunder.  

1. Dioderne 1, 2 og 3 blinker: 
o Batteriet er fuldt opladet. 
o Systemet fungerer normalt.  

2. Dioderne 1 og 2 blinker: 
o Batteriet er lavt og bør udskiftes. 
o Systemet fungerer dog stadig normalt. 

3. Dioden 1 lys blinker: 
o Batteriet har et meget lavt niveau. 
o Ventilen lukker automatisk efter 8 timer. 
o lys vil blinke hvert sekund for at advare om lavt batteri. 

 

Specifikationer 

Parameter Værdi 
Driftsspænding 3 V DC (2 × AA) 
Driftsstrøm Typisk 0,015 mA; maks. 300 mA (aktivering) 
Kabellængde 1,0 m 
Tilslutninger 3/8", 1/2", 3/4", 1" (nippel/muffe) 
Ventilhus Rustfrit stål SS304 
Maks. arbejdstryk 1,0 MPa (10 bar) 
Tæthed IP 67 
Lækagedetektion Punktføler, metalflade nedad 
Alarm Akustisk (“di, di”) 
Levetid (cyklusser) ≥ 70.000 
Funktioner Manuel overstyring og ventilpositionsindikator 

 

  



   

Jysk Vandteknik ApS • Lundagervej 112 • 8723 Løsning 
 info@jvt.dk • +45 32107010 • CVR: 29427410 • www.jvt.dk  

Mål (mm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Dimension d L1 L2 L3 E1 H1 H2 

W25-S2-B 1" 25 18 19 91 38 76,9 22 

W20-S2-B 3/4" 20 17 14,2 74,9 31 75,7 19 

W15-S2-B 1/2" 15 14 10,9 67 25 71,5 16 

W10-S2-B 3/8" 10 12 12 51,6 21 70 12 
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